
Cortensteel Oxidizer
Accélérateur d’Oxidation pour Acier Corten
Utilisez Cortensteel Oxidizer pour accélerer et maîtriser l’oxidation de ‘l’acier
désagrégé. Fournit directement la couleur rouille typique rouge- brune. 

Champ d’application:
§ Dans l’architecture: revêtement de façade, ponts, toits, art, building,…
§ dans les constructions navales: conteneurs, plateformes de forage,…

Caractéristiques:
§ Résultat visible directement: la couleur rouille typique rouge-brune.
§ Gain de temps grâce au prétraitement minimum.
§ Economique à l’emploi en combinaison avec une protection à long terme.
§ Aspect naturel, donne à l’ouvrage un caractère industriel.

Dosage - Utilisation: Utilisez pur,  +/- 10 m² peuvent être traités par litre de produit

Conditionnement: Par boîte de 2x 5L (Article stock)

Mode d’emploi:
Dégraissez la pièce avant traitement et laissez sécher. Pulvérisez le Cortensteel Oxidizer non
dilué sur la surface à traiter. Laissez agir et séchez. Si besoin, placez la pièce en oblique afin qu’il
n’y ait aucun dépôt de produit! Après sèchage, pulverisez à nouveau avec le Cortensteel Oxidizer
pour obtenir une surface rouillée égale. Après avoir laissé imprégner une journée, rincez la
surface abondamment pour éliminer tout reste de produit. Pour plus de détails, consultez notre
fiche technique.
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Rustfix Oil
Convertisseur et fixateur de rouille transparant

RUSTFIX OIL est utilisé pour le traitement des surfaces corrodées. Le produit fixe la couche
de rouille et empêche la propagation de celle-ci sur la surface. De plus, la couleur rouille
typique rouge-brune est conservée

Eigenschappen:
§ Arrête le processus de corrosion
§ Forme une couche hydrophobe
§ Offre une protection UV
§ Inoffensif pour l’environnement
§ Conserve la couleur rouille typique rouge-brune
§ Gain de temps grâce au prétraitement minimum
§ Economique à l’emploi avec une protection à long terme

Mode d’emploi:
Travaillez sur une surface sèche. Enlevez à l’aide d’une brosse saleté, rouille et peinture qui se
détachent. Dégraissez la surface si nécessaire. Appliquez le Rustfix Oil avec un pinceau ou un
pistolet de pulvérisation. Nettoyez le pistolet de pulvérisation après usage afin d’éviter toute
obstruction. Pour toute application à l’extérieur, il est préférable de renouveler le traitement tous
les ans. Pour tout détail: voir fiche technique (= TDS)
Dosage - Utilisation: A employer pur – 12 à 24m²/L de produit, en fonction de la surface

Temps de séchage: 12h à 48h, en fonction de la température ambiante

Température d’application: minimum 10°C 

Conditionnement:
§ 12x 500ml aérosol (Article stock)
§ 12x 1L boîte métallique– 4x 5L boîte métallique

(seulement sous label privé)
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